RUT104: Verbindungsiiberpriifung per Ping

Damit lhr Endgerat - auch nach Wartungsarbeiten oder Storungen im Mobilfunknetz - immer
zuverldssig erreichbar ist, empfehlen wir, bei jedem Mobilfunkrouter eine automatische
Verbindungsiiberpriifung per Ping zu konfigurieren.

Im Falle des mdex Routers RUT104 wird dies wie folgt konfiguriert:

1. Greifen Sie per Webbrowser auf den Router zu. Im Auslieferungszustand geben Sie dazu in lhrem
Webbrowser die URL https://192.168.0.1 ein. Der Benutzername lautet "admin" und das Passwort
"admin0Q1".
2. Rufen Sie das Meni "Configuration —> Ping Reboot" auf.
3. Tragen Sie folgende Parameter ein:

* Enable: yes

* Ping interval: 5 minutes

* Retry count: 3

* Enable reboot if no echo received: yes

* |P address: 46.16.216.16
4. Klicken Sie auf "Add" und anschlieRend (nach der Speicherbestdtigung) auf "REBOOT".
5. Nach dem Reboot greifen Sie bitte erneut auf den Router zu und tberpriifen Sie, dass die Parameter
korrekt gespeichert wurden:
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Hinweis: Die angegebene IP-Adresse 46.16.216.16 ist nur aus dem mdex-Netz (APN und OpenVPN)
erreichbar. Falls Sie lhren mdex Router RUT104 ohne eine mdex-Dienstleistung nutzen, so verwenden
Sie bitte eine 6ffentlich erreichbare IP-Adresse.
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